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Bezdré6tové dialkové ovladanie CCT ZigBee

@zigbee (€ FC ¢RoHS

Broduc

DéleZité:Pred instaldciou si precitajte vsetky pokyny

Predstavenie funkcie

Kliknutim zapnete sparovanie
osvetlovacie zariadenia
Stlacenim a podrzanim spustite
vyhladavanie a sparovanie so sietou ZigBee
alebo obnovenie tovarenskych nastaveni
stmievacovy spinac

Tlacidlo zvySenia jasu, stlacte
a podrzanim zvacsite
lahka intenzita

WW tlacidlo, stlacte a podrite
dole, aby sa zohrialo a
teplejSia biela

Scene Button 1, stlacte a
podrZte pre uloZenie scény,
kliknutim vyvolate ulozené
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Batéria: CR2450

Pred prvym pouZitim otvorte kryt batérie a
odstrante ochrannu féliu

Zadna strana

70100027

Kliknutim vypnite sparované
osvetlovacie zariadenia

Tlacidlo znizenia jasu,
stlaenim a podrzanim
zniZite intenzitu svetla

Tlacidlo CW, stlaenim a
podrzanim ziskate chladnejSiu a
chladnejsiu bielu

Scene Button 2, stlatenim a
podrzanim uloZite scénu,
kliknutim vyvolate uloZzenu scénu

Poznamka: Tento prepinac
podporuje 1 skupinu pre
viazanie max. 30 osvetlovacich
Zzariadeni.

Udaje o produkte

Protokol * Dialkové ovladanie ZigBee CCT zaloZené na ZigBee 3.0

ZigBee 3.0
* UmoZriuje sparovat osvetlovacie zariadenia ZigBee pomocou

Prevadzkové napétie 3V DC (CR2450)

dotykového ovladania bez koordinatora

* Podporuje rezim vyhladavania a spajania na sparovanie s osvetfovacimi zariadeniami

Prenosova frekvencia 2,4 GHz
ZigBee
Rozsah prenosu (volné pole) 30m * Podporuje 1 skupinu pre viazanie max. 30 osvetlovacich zariadeni
* UmoZfiuje uloZit'a vyvolat 2 scény pre kazdu skupinu
Typ ochrany 1P20 L i v P P
* Globalna prevadzka 2,4 GHz
Rozsah stmievania 0,1% -100 % .

Sietova technolégia s dlhou vydrzou batérie

* Dosah prenosu az 30 m

Rozmery 71,2x71,2x 13,6 mm

* Kompatibilné s univerzalnymi produktmi ZigBee Gateway

* Kompatibilné s univerzalnymi osvetlovacimi zariadeniami CCT ZigBee

ZigBee klastre podporované tymto dialkovym ovladacom su nasledovné:

Vstupné klastre:

® Zakladné * Konfiguracia napéjania * Identifikovat * Diagnostika

Vystupné klastre:
» Ota

* Identifikovat’ . Scény ® Zapnutienypnutie * Kontrola Urovne * Ovladanie farieb

Bezpecnost'a varovania

* Toto zariadenie obsahuje gombikovu litiovl batériu, ktort je potrebné spravne skladovat a likvidovat.

» NEVYSTAVUJTE zariadenie vlihkosti.

« Batériu neprehltnite, hrozi nebezpecenstvo chemického popélenia

* Tento vyrobok obsahuje mincovtl / gombikovu batériu. Ak prehltnete mincovi/gombikova batériu,

moZe to spdsobit' vaZzne vnutorné popaleniny uz za 2 hodiny a viest k smrti

+ Nové a pouzité batérie uchovévajte mimo dosahu deti.

+ Ak sa priestor na batérie neda bezpecne zavriet, prestarite vyrobok pouZivat a uchovévajte ho mimo
dosahu deti.

« Ak si myslite, Ze batérie mohli byt prehltnuté alebo umiestnené do akejkolvek casti tela, okamzite
vyhladajte lekarsku pomoc

Rychly Start (ZjednoduSena obsluha v porovnani so Standardnymi operaciami v €asti ,,Obsluha”)
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Dotykovy odkaz:Stlacte a podrzte obe klavesy
na 3 sekundy, aby sa spustilo dotykové a svetelné —
zariadenie prepojenia. S1 — S2

Obnovenie z vyroby: 3-krat kliknite na obe tlacidla, aby ste a T
resetovali dialkové ovladanie (dialkové ovladanie by uz malo

byt sparované s branou).
ReZim parovania siete: 3-krat kliknite na obe tlacidl4, aby ste
dialkové ovlddanie prepli do rezimu pérovania siete (dialkové
ovladanie by nemalo patrit do Ziadnej siete brany).
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Prevadzka

1. Toto dialkové ovladanie ZigBee CCT je bezdrotovy vysielac, ktory komunikuje s r6znymi systémami kompatibilnymi so
ZigBee. Tento vysielac vysiela bezdrotové radiové signaly, ktoré sa pouZivaju na dialkové ovladanie kompatibilného
systému.

2. Toto dialkové ovladanie ZigBee podporuje 1 skupinu pre viazanie max. 30 osvetlovacich zariadeni a umoZiiuje ovladat osvetlovacie

zariadenia CCT ZigBee.

3. Parovanie siete Zigbee cez koordinatora alebo rozbocovac (Pridané doaZigbee siet)

LED indikator
Krok 1:0dstrarite dialkové

ovladanie z predchadzajucej siete @ (@) (? rozbocovaca vyberte moznost pridat
Zigbee, ak uz do nej bolo pridané, inak | (O zariadenie alebo prislusenstvo a vstlpte
sparovanie zlyha. Pozrite si prosim do reZimu pérovania podla pokynov
Zast "Manualne obnovenie tovarenskych nastaveni". E 3 * ] ovladaca.
ww cw Krok 4:0kamZitym kratkym stlacenim
Krok 3:Stlatte a podrite, kym . o vyhladate blizku siet, indikator blika
LED indikator sa rozsvieti. kazdd 1 sekundu, Casovy limit 20
& = @ sekind, ak nie je siet. Pre Uspesné

sparovanie potom indikator 5-krat

rychlo zablika.

Poznamka: 1) Po GspeSnom sparovani sa na rozhrani ovladaca alebo rozbocovaca zobrazia informacie o vzdialenom zariadeni.

2) Pri parovani s niektorymi hubmi Zigbee sa na rozhrani hubu nezobrazia Ziadne vzdialené informacie.

4. Dotknite sa polozky Odkaz na osvetlovacie zariadenie Zigbee

LED indikator

Krok 2: Umiestnite dialkovy ovladac¢ do

vzdialenosti 10 cm od osvetlovacieho zariadenia.

Krok 1: Nastavenie osvetlenia zighee

Krok 2:Z ovlddaca zigbee alebo rozhrania
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zariadeni na spustenie TouchLink

<10cm

uvedenie do preVéde)’r pozrite si thO ‘ O Osvetlovacie zariadenie ZigBee
navod, ako na to.
[Eogm kS
@ @ Krok 4: OkamZite kratko stlacte do sv
Ww cw umenie DotykLatramentcvynechanie
Krok 3: Stlacte a podrzte, kjm dialkové ovladanie. LED indikétor rychlo bliké
LED indikator sa rozsvieti. s1 52

po dobu 3 sekiind, potom 6-krat pomaly

dvakrat zablika.

Poznamka: 1) Priamo TouchLink (oba nie st pridané do siete ZigBee), kaZdé dialkové ovladanie sa méZe spojit's 30 zariadeniami.

2) TouchLink po pridani oboch do siete ZigBee, kaZdé dialkové ovladanie sa mdZe pripojit's max. 30 zariadeni.

3) Ak chcete ovladat'g brany aj dialkového ovladaca, pridajte do siete najprv dialkové ovlddanie a zariadenie a potom TouchLink.

4) Po TouchLink mdZze dialkové ovladanie ovladat prepojené osvetlovacie zariadenia.

5. Odstranené zo siete Zigbee cez rozhranie koordinatora alebo rozbocovaca

blikne, ¢im signalizuje ispe3né sparovanie so

zariadenim a kontrolka pripojena k zariadeniu

6. Manuélne obnovenie tovarenskych nastaveni

Krok 1: Stlacte a podrzte, kym
LED indikator sa rozsvieti.

LED indikator

(@)

Z ovladaca ZigBee alebo rozhrania
rozbocovaca vyberte vymazanie alebo
resetovanie dialkového ovladaca podla
pokynov, indikator 3-krat rychlo zablika,

¢o znamena Uspesné odstranenie.

Poznamka: VSetky konfiguracné parametre
sa vynuluja po resetovani dialkového

ovladaca alebo jeho odstraneni zo siete.

Krok 2: OkamZite kratko stlacte 5-krat
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7. Odstraiite parové osvetlovacie zariadenie ZigBee Touchlink

Krok 1: Nastavte sparované zigbee
zariadenie Touchlink tak, aby spustilo
spustanie TouchLink, pozrite si jeho
navod, ako na to.

Krok 3: Stlacte a podrzte, kym
LED indikator sa rozsvieti.

LED indikator
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nepretrzite, indikator 3-krat rychlo
zablika, ¢o znamena Uspesné

resetovanie.

Krok 2: Umiestnite dialkovy ovladac do

vzdialenosti 10 cm od osvetlovacieho zariadenia.

<10cm

Osvetlovacie zariadenie ZigBee

Krok 4: Okamzitym kratkym dvojitym stlacenim

spustite odstrariovanie TouchLink

dialkové ovladanie. LED indikator rychlo blika
po dobu 3 s, potom 6-krat pomaly blikne, ¢im

signalizuje Uspesné odstranenie.



8.0 ie tovar ia osvetlovacieho zariadenia (dotknite sa Resetovat)

Poznamka: zariadenie sa prida do siete, dialkové ovladdanie sa prida do tej istej siete alebo sa neprida do Ziadnej siete.

LED indikator

Krok 2: Umiestnite dialkovy ovladac¢ do

Krok 1: Nastavenie zariadenia zighee @ 63 (?
na spustenie prevadzky TouchLink, vzdialenosti 10 cm od osvetlovacieho zariadenia.
L < { | O
pozrite si jeho navod. 10
< am
@ ( Q - % @ Osvetlovacie zariadenie ZigBee
wWw cw
Krok 3: Stlacte é pt.)d’rzte, kym o Krok 4: Okam?zite kratko stlacte 5 krat
LED indikator sa rozsviet. s1 52 pre spustenie Dotknite sa Reset na
& ) ) dialkovy. LED indikator rychlo blika po dobu

3 sekind, potom 3-krat pomaly zablika, ¢im

signalizuje Gspesny reset.

9. Najdite a zviaZte osvetlovacie zariadenie Zigbee

Poznamka:Uistite sa, Ze zariadenie a dialkové ovladanie su uz pridané do rovnakej siete Zigbee.

LED indikator

Krok 1: Spustite reZim vyhladavania a spéajania @ Cﬂ (9

na osvetlovacom zariadeni Zigbee (uzol

Osvetlovacie zariadenie ZigBee

iniciatora) a povolte mu néjst a spojit’ I @)

ciel, pozrite si jeho prirucku.

o3 £ Krok 3: Kratkym stlacenim umoznite
@ @ dialkovému ovladacu (cielovému uzlu) najst' a
ww w spojit iniciator. LED indikator 4-krat zablika
Krok 2: Stlacte a podrzte, kym pre Gspesné spojenie alebo dvakrét, ak
LED indikator sa rozsvieti. s1 2

spojenie zlyha.

& = @)

Kazdé di é ovladanie moZe viazat' max. 30 osvetlovacich zariadeni.

10. Najdite a odpojte osvetlovacie zariadenie Zigbee

LED indikétor

Krok 1: Spustite reZim vyhladavania a spéjania @ F:» (3)
na osvetlovacom zariadeni Zigbee (uzol - Osvetfovacie zariadenie ZigBee
iniciatora) a povolte mu néjst'a spojit’ ‘ O
ciel, pozrite si jeho prirucku.
e * Krok 3: Dvojitym kratkym stlacenim
@ @ umoznite vzdialenému (cielovému uzlu)
ww ow néjst’a odpojit'iniciator. LED indikator
Krok 2: Stlacte a podrzte, kym zablika 4-krat pre Gspesné odpojenie alebo
LED indikator sa rozsvieti. & s1 S2 (:B dvakrat, ak odpojenie zlyha.
(—)

11. VymaZte vietky sparované osvetlovacie zariadenia v reZime vyhladavania a vazby

LED indikator

G2 <

Krok 1: Stlacte a podrzte, kym I (@]
LED indikator sa rozsvieti. - —
kel % =1 Krok 2: Kratkym stla¢enim 5-krat
@ - @ suvisle vymazete vSetky naviazané
ww w osvetlovacie zariadenia. LED

indikator 4-krat zablika pre Uspesné
S1 S2

&9 () R

odpojenie.

12. Nastavte siet'a pridajte zariadenia do siete (nevyZaduje sa Ziadny koordinator ani rozbocovac)

Krok 1: Obnovenie vyrobnjch nastaven dialkového oviadaca LED indikator Krok 2: Dotknite sa Prepojit dialkové ovladanie a

a osvetlovacie zariadenie, pozri zariadenie a nastavte siet, pozrite si &ast

ich manudly. @ - 63 - (9 ich manuély.
< 5 . | (0)
Krok 3: Stlacte a podrZte, kym y
P Y \[ <10cm
LED indikétor sa rozsvieti.
{} E-3 Osvetlovacie zariadenie ZigBee
Krok 4: Kratkym stlacenim @ @
.. P ww cw
tlacidla umoznite sieti zistovat a
pridajte zariadenia, LED indikator Krok 5: Nastavte dalSie dialkové ovladanie do
S1 S2 S . - -
dvakrat zablika. ¢asovy limit 180 sekund, rezimu parovania siete a sparujte ho
operaciu zopakujte. & = Q siet, pozrite si jej prirucku.

Krok 6: Pridajte do siete viac dialkovych ovladacov, ako chcete.
Krok 7: Obnovte vyrobné nastavenia svetelnych zariadeni, ktoré chcete, a potom ich pridajte do siete, pozrite si ich prirucky. Krok 8: Dotykové prepojenie na
sparovanie pridanych dialkovych ovladacov a osvetlovacich zariadeni, pozrite si ich prirucky. Kazdé dialkové ovlddanie sa méZe prepojit's max. 30 osvetlovacich

zariadeni. Kazdé osvetlovacie zariadenie je mozné prepojit' max. 30 dialkovych ovlddacov.

13. OTA
Dialkové ovladanie podporuje aktualizaciu firmvéru prostrednictvom OTA a automaticky ziskava novy firmvér z radica alebo

rozbocovaca zigbee kazdych 10 minut.

14. Ako skontrolovat, €i ovladac patri do siete alebo nie
Kratke stlacenie lubovolného tlacidla, blikajuci indikator znamené, Ze dialkové ovladanie uz bolo pridané do siete. Ziadne blikanie

indikatora znamena, Ze dialkové ovladanie nepatri do Ziadnej siete.

15. Funkcia monitorovania stavu batérie

Dialkové ovladanie bude hlésit'hodnotu nabitia batérie koordinatorovi v nasledujtcich situaciach:
* Po zapnuti.

* Pri kratkom stlaceni oboch tlacidiel na zvy3enie a zm’iéﬁiejasu sucasne. Rol

* Pri ovladani prepinaca odosielat datové pakety (viac ako 4 hodiny od poslednej operécie).

* Ked ho do siete prida koordinator.



Instalacia
1. Odstranite izolator batérie

®Nasadte spat
silikdnovy kryt batérie

@ Pomocou néstroja otvorte @Vytiahnite
silikonovy gélovy kryt batérie izolator batérie

Metéda 1:Nalepte lepidlo 3M na Metéda 2:Priskrutkujte drZiak
zadnu stranu drZiaka a potom drZiak na stenu
prilepte na stenu

Po upevneni drziaka postupne
L pripevnite rdm a ovladaciu cast'k
drZiaku

Montéaz
Klicovou stcastou tohto ovladaca je univerzalny, najma otocny Standardny spinaci prvok, ktory je mozné

integrovat'do mnohych rdmov od réznych vyrobcov, ako je uvedené nizsie:

BERKER Sklo S1, B1, B3, B7
GIRA Standard55, E2, Event, Esprit
JUNG A500, Aplus

MERTEN M-smart, M-Arc, M-Plan

A

POZOR
Pri vymene batérie za nespravny typ hrozi nebezpecenstvo vybuchu

- vymena batérie za nespravny typ, ktory méze narusit ochranu (napriklad v pripade niektorych typov litiovych batérii);
- likvidacia batérie do ohna alebo hortcej pece, alebo mechanické rozdrvenie alebo rozrezanie batérie, <o méze viest k
vybuchu;

- ponechanie batérie v prostredi s extrémne vysokou teplotou, ktoré méze spdsobit vybuch alebo Unik horlavej kvapaliny
alebo plynu;

- batéria vystavend extrémne nizkemu tlaku vzduchu, ktory méze sp6sobit vybuch alebo tnik horlavej kvapaliny alebo
plynu.
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