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ZigBee Wireless CCT-Fernbedienung
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Wichtig:Lesen Sie vor der Installation alle Anweisungen

Funktionseinfihrung

Klicken Sie, um die Kopplung einzuschalten
Beleuchtungsgerate
Halten Sie gedriickt, um das ZigBee-Netzwerk
2zu suchen und mit ihm zu koppeln oder das Gerét
auf die Werkseinstellungen zuriickzusetzen

Dimmschalter

Taste zum Erhohen der Helligkeit driicken
und zum Erhéhen gedriickt halten
Lichtintensitat

WW-Taste, gedriickt halten
runter, um wéarmer zu werden und
warmeres Weil3

Szenentaste 1, driicken und gedriickt
halten, um eine Szene zu speichern,

Klicken Sie hier, um das Gespeicherte abzurufen
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Batterie: CR2450
Bitte 6ffnen Sie vor dem ersten Gebrauch den
Batteriedeckel und entfernen Sie die Schutzfolie

Ruckseite

70100027

Klicken Sie hier, um die gekoppelten

Beleuchtungsgeréite auszuschalten

Taste zum Verringern der Helligkeit
driicken und gedriickt halten, um die
Lichtintensitat zu verringern

CW-Taste driicken und gedrtickt
halten, um immer kihleres Weil3 zu
erhalten

Szenentaste 2, gedriickt halten, um eine
Szene zu speichern, klicken, um die
gespeicherte Szene abzurufen

Hinweis: Dieser Schalter
unterstiitzt 1 Gruppe zum Binden
von max. 30 Beleuchtungsgeréte.

Produktdaten
Protokoll ZigBee 3.0 * ZigBee CCT-Fernbedienung basierend auf ZigBee 3.0
* Ermaoglicht die Kopplung von ZigBee-Beleuchtungsgeraten per
Betriebsspannung 3 VDC(CR2450) Touchlink-Inbetriebnahme ohne Koordinator
Ubertragungsfrequenz 2,4 GHz * Unterstitzt den Such- und Bindemodus zum Koppeln mit ZigBee-
Beleuchtungsgeréten
Ubertragungsreichweite (Freifeld) 30m * Unterstitzt 1 Gruppe zum Binden von max. 30 Beleuchtungsgerate

Schutzart P20 ® Aktivieren Sie diese Option, um 2 Szenen fiir jede Gruppe zu speichern und abzurufen
* Globaler 2,4-GHz-Betrieb

Dimmbereich 0,1 %-100 % .

Mesh-Technologie mit langer Akkulaufzeit

* Ubertragungsreichweite bis zu 30m

MaRe 71,2x71,2x 13,6 mm

* Kompatibel mit universellen ZigBee Gateway-Produkten

* Kompatibel mit universellen CCT ZigBee-Beleuchtungsgeraten

Von dieser Fernbedienung unterstiitzte ZigBee-Cluster sind wie folgt:
Eingabecluster:

* Basic * Energiekonfiguration * Identifizieren * Diagnose

Ausgabecluster:

* Szenen * Anaus * Niveaukontrolle * Ota * Farbkontrolle

*® Identifizieren

Sicherheitswarnungen

*® Dieses Gerat enthalt eine Lithium-Knopfbatterie, die ordnungsgemaf gelagert und entsorgt werden muss.

+ Setzen Sie das Gerat KEINER Feuchtigkeit aus.

« Batterie nicht verschlucken, es besteht Veratzungsgefahr

« Dieses Produkt enthalt eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann es innerhalb von 2
Stunden zu schweren inneren Verbrennungen kommen, die zum Tod fithren kénnen

« Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.

« Wenn das Batteriefach nicht sicher schlieBt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von
Kindern fern.

* Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in Kérperteile gelangt sein kénnten, suchen Sie
sofort einen Arzt auf

Quick Start (Vereinfachte Bedienung im Vergleich zu Standard-Bedienungen im Teil ,,Bedienung”)
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Touchlink:Beide Tasten driicken und gedrickt halten
3 Sekunden lang gedriickt, um Touchlink zu starten und das Lichtgerat —
zu verbinden. S1 — S2

Zuriicksetzen auf Werkseinstellungen: Klicken Sie dreimal auf beide Tasten, um

die Fernbedienung zuriickzusetzen (die Fernbedienung sollte bereits mit einem

Gateway gekoppelt sein).

Netzwerk-Pairing-Modus: Klicken Sie dreimal auf beide Tasten, um die
Fernbedienung in den Netzwerk-Pairing-Modus zu versetzen (die
Fernbedienung sollte keinem Gateway-Netzwerk angehoren).
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Betrieb

1.Diese ZigBee CCT-Fernbedienung ist ein drahtloser Sender, der mit einer Vielzahl von ZigBee-kompatiblen Systemen
kommuniziert. Dieser Sender sendet drahtlose Funksignale, die zur Fernsteuerung eines kompatiblen Systems verwendet

werden.

2.Diese ZigBee-Fernbedienung unterstiitzt 1 Gruppe fir die Bindung von max. 30 Beleuchtungsgeréate und ermdglicht die Steuerung von CCT ZigBee-

Beleuchtungsgeraten.

3. Zigbee-Netzwerkkopplung liber Koordinator oder Hub (hinzugefiigt zuAZigbee-Netzwerk)

Schritt 1:Entfernen Sie die Fernbedienung aus

LED-Anzeige

Schritt 2:Wahlen Sie auf Ihrem ZigBee-Controller oder

dem vorherigen ZigBee-Netzwerk, wenn sie @ F:% (? der Hub-Schnittstelle das Hinzuftigen eines Gerats
diesem bereits hinzugefligt wurde, andernfalls | (O oder Zubehors aus und wechseln Sie gemaR den
Das Pairing schlagt fehl. Bitte wende dich an die Anweisungen des Controllers in den Pairing-Modus.
Teil ,Manuell auf Werkseinstellungen zuriicksetzen”. m *
ww w Schritt 4:Sofort kurz dricken, um nach einem
Schritt 3:Driicken und gedriickt halten, bis “ o Netzwerk in der Nahe zu suchen. Die Anzeige blinkt
Die LED-Anzeige leuchtet auf. & @ alle 1 Sekunde. 20 Sekunden Zeitiiberschreitung,

wenn kein Netzwerk vorhanden ist. Die Anzeige
blinkt dann fiinfmal schnell, um die erfolgreiche

Kopplung anzuzeigen.

Hinweis: 1) Nach erfolgreicher Kopplung werden die Remote-Informationen auf der Controller- oder Hub-Schnittstelle angezeigt.

2) Bei der Kopplung mit einigen Zigbee-Hubs werden auf der Hub-Schnittstelle keine Remote-Informationen angezeigt.

4. TouchLink zu einem Zigbee-Beleuchtungsgerat

Schritt 1: Stellen Sie die Zigbee-Beleuchtung ein

LED-Anzeige

Schritt 2: Bringen Sie die Fernbedienung in einen

Abstand von hochstens 10 cm zum Beleuchtungsgert.

Gerat, um TouchLink zu starten @ (9 <10cm
Inbetriebnahme entnehmen Sie bitte dessen I O ZigBee-Beleuchtungsgerat
Handbuch, um zu erfahren, wie.
Schritt 4: Sofort kurz driicken, um st
Ww cw Kunst TouchLTinteCUnterlassung von
Schritt 3: Driicken und gedriickt halten, bis die Fernbedienung. Die LED-Anzeige blinkt 3
Die LED-Anzeige leuchtet auf. s1 52 _
Sekunden lang schnell und blinkt dann sechsmal
& @ (3 langsam, um die erfolgreiche Kopplung mit dem
Geréat anzuzeigen. Das mit dem Gerat verbundene
Licht blinkt zweimal.
Hinweis: 1) Direkt TouchLink (beide nicht zu einem ZigB zwerk hinzugefiigt), jede Fernbedi ing kann mit 30 Geraten verbunden werden.

2) TouchLink Nachdem beide zu einem ZigBee-Netzwerk hinzugefiigt wurden, kann jede Fernbedienung mit max. 30 Geréte.

3) Um sowohl iiber das Gateway als auch iber die Fernbedienung zu steuern, fiigen Sie zuerst die Fernbedienung und das Gerat zum Netzwerk und dann TouchLink hinzu.

4) Nach TouchLink kann die Fernbedienung die verbundenen Beleuchtungsgeréte steuern.

5. Uber die Koordinator- oder Hub-Schnittstelle aus einem Zighee-Netzwerk entfernt

auf Wer

Schritt 1: Driicken und gedriickt halten, bis
Die LED-Anzeige leuchtet auf.

7. Entfernen Sie ein mit Touchlink gekoppeltes ZigBee-Beleuchtungsgerat

Schritt 1: Stellen Sie das mit Touchlink
gekoppelte ZigBee-Gerét so ein, dass die
TouchLink-Inbetriebnahme gestartet wird

Handbuch, um zu erfahren, wie.

Schritt 3: Driicken und gedriickt halten, bis
Die LED-Anzeige leuchtet auf.

LED-Anzeige
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Wabhlen Sie auf Ihrem ZigBee-Controller oder der Hub-
Schnittstelle aus, ob Sie die Fernbedienung wie
angewiesen loschen oder zuriicksetzen méchten. Die
Anzeige blinkt dreimal schnell, um das erfolgreiche

Entfernen anzuzeigen.

Hinweis: Alle Konfigurationsparameter werden
zuriickgesetzt, nachdem die Fernbedienung
zuriickgesetzt oder aus dem Netzwerk entfernt

wurde.

Schritt 2: Sofort finfmal hintereinander kurz
driicken, die Anzeige blinkt dreimal schnell,
um ein erfolgreiches Zuriicksetzen

anzuzeigen.

Schritt 2: Bringen Sie die Fernbedienung in einen

Abstand von hachstens 10 cm zum Beleuchtungsgert.

<10cm

ZigBee-Beleuchtungsgerat

Schritt 4: Sofort zweimal kurz driicken, um das
Entfernen von TouchLink zu starten

die Fernbedienung. Die LED-Anzeige blinkt 3 Sekunden
lang schnell und blinkt dann sechsmal langsam, um das

erfolgreiche Entfernen anzuzeigen.



8. Ein at auf die Werkseil zurii

en (Touch Reset)

Notiz: Das Gerat soll einem Netzwerk hinzugefiigt werden, die Fernbedienung soll demselben hinzugefiigt werden oder keinem Netzwerk hinzugefiigt werden.

LED-Anzeige
Schritt 1: Stellen Sie das ZigBee-Gerat so ein, dass @ 63 (;,? Schritt 2: Bringen Sie die Fernbedienung in einen
die TouchLink-Inbetriebnahme gestartet wird. Abstand von hochstens 10 cm zum Beleuchtungsgerat.
{ | O
siehe dessen Handbuch.
<10cm
&) 3 ZigBee-Beleuchtungsgerat
wWw w
Schritt 3: Driicken und gedriickt halten, bis Schritt 4: Driicken Sie sofort flinfmal kurz,
Die LED-Anzeige leuchtet auf.
9 s1 52 um den Touch-Reset des zu starten
& @ (3) Fernbedienung. Die LED-Anzeige blinkt 3 Sekunden

lang schnell und blinkt dann dreimal langsam, um den

erfolgreichen Reset anzuzeigen.

9. Finden und binden Sie ein Zigbee-Beleuchtungsgerat

Notiz:Stellen Sie sicher, dass das Gerat und die Fernbedienung bereits zum selben ZigBee-Netzwerk hinzugefiigt sind.

LED-Anzeige
Schritt 1: Starten Sie den Such- und Bindungsmodus auf 63
dem Zigbee-Beleuchtungsgerat (Initiatorknoten) und @ (i} ZigBee-Beleuchtungsgerat
aktivieren Sie es zum Suchen und Binden I O
zum Ziel finden Sie Handbuch.
{} ¢ Schritt 3: Kurz driicken, damit die Fernbedienung
- (Zielknoten) den Initiator finden und binden kann.
ww w Die LED-Anzeige blinkt viermal bei erfolgreicher
Schritt 2: Driicken und gedriickt halten, bis Bindung oder zweimal, wenn die Bindung
Die LED-Anzeige leuchtet auf. S1 52 fehlschlagt.
Hi is: Jede Fernbedi g kann max. 30 Beleuchtungsgerate.
10. Suchen und entbinden Sie ein Zigbee-Beleuchtungsgerat
LED-Anzeige
Schritt 1: Starten Sie den Such- und Bindungsmodus auf (C) F:» (3)
dem Zigbee-Beleuchtungsgerat (Initiatorknoten) und ZigBee-Beleuchtungsgerit
aktivieren Sie es zum Suchen und Binden ‘ @)
zum Ziel finden Sie Handbuch. .
e (¢ Schritt 3: Zweimal kurz driicken, damit die
Fernbedienung (Zielknoten) den Initiator finden
ww w und entbinden kann. Die LED-Anzeige blinkt viermal
Schritt 2: Driicken und gedriickt halten, bis bei erfolgreicher Entbindung oder zweimal, wenn
i - i S1 S2
Die LED-Anzeige leuchtet auf. o h die Entbindung fehlschlgt.

11. Loschen Sie alle im Such- und Bindungsmodus gekoppelten Beleuchtungsgerate

LED-Anzeige
& () <
Schritt 1: Driicken und gedriickt halten, bis I @)
Die LED-Anzeige leuchtet auf.
kel * [ Schritt 2: Driicken Sie finfmal
hintereinander kurz, um alle gebundenen
Ww w Beleuchtungsgeréte zu I6schen. Die LED-
Anzeige blinkt 4 Mal, um die erfolgreiche
& St 52 (3) Entbindung anzuzeigen.
(—)

12. Ein Netzwerk einrichten und Gerate zum Netzwerk hinzufiigen (kein Koordinator oder Hub erforderlich)

LED-Anzeige

schritt 1: Die auf die

Schritt 2: Bertihren Sie die Fernbedienung und

und der Beleuchtungseinrichtung finden Sie unter

ihre Handbucher. @ - 63 - (9

das Geréat, um ein Netzwerk einzurichten, siehe

ihre Handblcher.

Schritt 3: Driicken und gedrickt halten, bis

<10cm

Die LED-Anzeige leuchtet auf.
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ZigBee-Beleuchtungsgerit

Schritt 4: Driicken Sie kurz die Taste, um

Ww w
das Netzwerk zu erkennen und zu aktivieren

Wenn Sie Geréte hinzufiigen, blinkt die LED- Schritt 5: Versetzen Sie eine andere Fernbedienung in den
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Netzwerk-Pairing-Modus und koppeln Sie sie mit

Anzeige zweimal. 180 Sekunden Timeout,

Wiederholen Sie den Vorgang. Informationen zum Netzwerk finden Sie im entsprechenden Handbuch.

Schritt 6: Fiigen Sie dem Netzwerk nach Bedarf weitere Fernbedienungen hinzu.

Schritt 7: Setzen Sie die Beleuchtungsgerate, die Sie mochten, auf die Werkseinstellungen zuriick und fiigen Sie sie dann dem Netzwerk hinzu. Weitere Informationen finden Sie in

den entsprechenden Handbtichern. Schritt 8: Touchlink zum Koppeln der hinzugefiigten Fernbedienungen und Beleuchtungsgerate, sieche deren Handblcher. Jede Fernbedienung

kann mit max. 30 Beleuchtungsgeréte. Jedes Beleuchtungsgerat kann mit max. 30 Fernbedienungen.

13. OTA

Die Fernbedienung unterstitzt die Firmware-Aktualisierung tiber OTA und ruft alle 10 Minuten automatisch neue Firmware vom

Zigbee-Controller oder Hub ab.

14. So Uberpriifen Sie, ob die Fernbedienung zu einem Netzwerk gehért oder nicht
Dricken Sie kurz eine beliebige Taste. Wenn die Anzeige blinkt, bedeutet dies, dass die Fernbedienung bereits einem Netzwerk hinzugefligt wurde. Wenn die

Anzeige nicht blinkt, bedeutet dies, dass die Fernbedienung keinem Netzwerk angehoért.

15. Batterieleistungsiiberwachungsfunktion

Die Fernbedienung meldet dem Koordinator in folgenden Situationen den Wert der Batterieleistung:
* Beim Einschalten.

* Durch kurzes gleichzeitiges Driicken der Taste zum Erhbl{éﬁ der Helligkeit und zum Verringernﬁ&r Helligkeit.

* Bei Betatigung des Switches zum Senden von Datenpaketen (mehr als 4 Stunden seit der letzten Betatigung).

* Wenn es von einem Koordinator zum Netzwerk hinzugefligt wird.



Installation
1.Batterieisolator entfernen

@sringen sie die

Silikonbatterieabdeckung wieder an

@ Offnen sie die Silikongel- Ziehen Sie die heraus

Batterieisolator

Batterieabdeckung mit einem Werkzeug

Methode 1:Kleben Sie 3M-Kleber auf die Methode 2:Schrauben Sie die Halterung an
Ruickseite der Halterung und kleben Sie die die Wand
Halterung dann an die Wand

Nachdem die Halterung befestigt ist, befestigen
- Sie den Rahmen und das Steuerteil nacheinander

an der Halterung

Montage
Der Hauptteil dieses Controllers ist ein universelles, insbesondere drehbares Standardschalterelement, das in zahlreiche

Rahmen verschiedener Hersteller integriert werden kann, wie unten aufgefihrt:

BERKER S1, B1, B3, B7 Glas
GIRA Standard55, E2, Event, Esprit
JUNG A500, Aplus

MERTEN M-smart, M-Arc, M-Plan

A

VORSICHT

Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird

- Austausch einer Batterie durch einen falschen Typ, der einen Schutz auBer Kraft setzen kann (z. B. im Fall einiger
Lithiumbatterietypen);

- Entsorgung einer Batterie ins Feuer oder in einen heien Ofen oder mechanisches Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie, was zu einer Explosion fiihren
kann;

- Belassen einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen, die zu einer Explosion oder dem Austreten brennbarer
Flissigkeiten oder Gase fiihren kann;

- Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, was zu einer Explosion oder zum Austreten brennbarer Flssigkeiten oder Gase
flihren kann.
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