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Prepinac CCT Zigbee GP na batérie
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DaéleZité:Pred instaldciou si precitajte vsetky pokyny

Predstavenie funkcie

Kratkym stlacenim zapnete sparovanie
zariadenia, stlaenim a
podrZanim zvysite jas plynulo

Kratkym stlacenim vypnete sparovanie
zariadenia, stlacenim a
podrZanim zniZite jas plynulo

S plastovym ramom

14,7 mm
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Predna strana

80,5 mm

70100054

Kratkym stlacenim zvysite
WW a znizite CW o

10%, stlacte a podrzte, aby
ste plynulo zvySili WW a
znizili CW

Kratkym stlacenim zvysite
CW a znizite WW o

10%, stlacte a podrzte, aby
ste plynulo zvySili CW a
znizZili WW

80,5 mm

Dialkové ovladanie je mozné upevnit' na stenu pomocou 3M lepidla alebo skrutky.

Zadna strana

So sklenenym ramom
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Dialkové ovladanie je moZné upevnit'na stenu pomocou 3M lepidla alebo skrutky.
Udaje o produkte
Typ prepinaca CCT ovladanie
Rozsah prenosu 10-30 m (typické)
Radiofrekvencia 2,4 GHz (kanaly Zigbee 11-26)
Zdroj 3V (1x CR2430 batéria)
Tlacidla 4
Rozmery 80,5x80,5x 14,7 mm /86 x 86 x 14 mm
Prevadzkova teplota - 20°C ~ +45 °C
Pracovna vihkost 10% ~ 95% RH nekondenzujlce
Vodotesny stuper P20
Zaruka 5 rokov

Popis produktu
Prepinac Zigbee GP napajany z batérie je bezdrétovy vysiela¢, ktory komunikuje so Sirokou Skalou systémov

kompatibilnych so Zigbee. Prepinac pouZziva batériu CR2430, ktora napdja vstavany vysielac. Tento vysiela¢ vysiela
bezdrbtové radiové signdly, ktoré sa pouzivaju na dialkové ovladanie kompatibilného systému.

Kompatibilné s
Zigbee Green Power (sucast Zigbee 3.0)

Bezpecnost'a varovania

= Toto zariadenie obsahuje gombikov litiovl batériu, ktort je potrebné spravne skladovat a likvidovat’

= NEVYSTAVUJTE zariadenie vihkosti.
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Operacie

Sparovanie GP Switch s kompatibilnym zariadenim Zigbee Light (jednoduchy rezim):

Krok 1:Zapojte svetelné zariadenie Zigbee podla schémy zapojenia (pozrite si
'\ / pokyny k svetelnému zariadeniu, ktoré chcete sparovat)
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é zariadenie Zigbee
Prog.

Krok 2:Kliknite na ,Prog.” alebo ,Resetovat” tlacidlo na svetelnom zariadeni 4-krat nepretrzite, aby ste ho

nastavili na parovanie do rezimu prepinaca GP

Krok 3:Kliknite na lubovolné zo 4 tlacidiel na prepinaci GP 4-krat nepretrZzite, napr

cw.Kontrolky LED pripojené k zariadeniu dvakrét zablikajd, ¢o znamen4, Ze svetelné zariadenie

je Uspesne sparované s prepinatom GP.

Poznamka: jedno svetelné zariadenie je moZné sparovat's max. 20 spinacov GP.

Odstranit parovanie so sparovanym zariadenim Zigbee Light (jednoduchy reZim):

Krok 1:Kliknite na ,Prog.” alebo ,Resetovat” tlacidlo na svetelnom zariadeni 3-krat nepretrZzite, aby ste ho

nastavili na vymazanie parovania do reZzimu prepinania GP
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o Iné zariadenie Zigbee
Prog.

Krok 2:Kliknite na [ubovolné zo 4 tlacidiel sparovaného prepinaca 4-krat nepretrzite, naprcw.

| Kontrolky LED pripojené k zariadeniu 4-krét zablikajd, Co znamena, Ze sparovanie s

C prepinatom bolo Uspesne vymazané.

Sparovanie GP Switch s kompatibilnym zariadenim Zigbee Light (Standardny rezim):
Krok 1: Aktivujte u€enie sa do reZimu prepinania GP kompatibilného svetelného zariadenia(vo vSeobecnosti nase svetelné zariadenia
vstlpia do rezimu kratkym stla¢enim ,prog". alebo tlacidlom ,reset” 4-krat alebo 4-krat resetovanim napajania), pozrite si prirucku prislusného

svetelného zariadenia.

Krok 2: Prepnite prepina€ GP do reZimu ucenia.
Ak chcete prejst'do rezimu ucenia, zacnite vyberom jedného tlacidla na prepinaci. (PouZite rovnaké tlacidlo pre celd sekvenciu,

stlatenim akéhokolvek iného tlacidla opustite rezim ucenia.)

Dalej vykonajte nasledujlicu postupnost:

1. Stlacte a podrzte zvolené tlacidlo na viac ako 10 sekind a potom ho uvolhite.

2. Raz krétko stlacte tlacidlo a potom ho uvolnite.

3. Stlacte a podrzte tlacidlo znova na viac ako 10 sekdnd a potom ho

uvolnite Prepinac teraz vstupil do reZimu ucenia.

Pockajte priblizne 1 sekundu, aby ste skontrolovali, ¢i sa na svetelnom zariadeni vo vSeobecnosti zobrazuje UspeSné sparovanie

nase svetelné zariadenie dvakrat zablika, ¢im signalizuje Uspe$né sparovanie.

Po GspeSnom sparovani ukoncite reZim ucenia na prepinaci stlatenim akéhokolvek iného tlacidla na prepinaci. Staci ignorovat’
krok 3.
Ak sa ni€ nezobrazuje, pokracujte vo vykonavani kroku 3.

Krok 3: Cyklujte cez Sestnast Zigbee kanalov

Radiovy signal je potrebné odoslat 'z prepinaca do kompatibilného svetelného zariadenia na spravnom kanali Zigbee, svetelného zariadenia
pouZiva jeden zo Sestnastich moznych kanalov, automaticky nastavi zariadenie. Pomocou prepinaca sa bude vysielat signal na kazdy kanal,
kym sa nendjde kanal pouZivany svetelnym zariadenim.

Po vstupe do rezimu ucenia bude signal odoslany prepinacom na predvolenom kanali 11. Pozrite si nasledujtcu
tabulku Zigbee kanélov a prisluSnych radiovych frekvencii (v MHZ).

ID kanéla Niz3ia frekvencia Stredova frekvencia Horna frekvencia
11 2404 2405 2406
12 2409 2410 2411
13 2414 2415 2416
14 2419 2420 2421
15 2424 2425 2426
16 2429 2430 2431
17 2434 2435 2436
18 2439 2440 2441
19 2444 2445 2446
20 2449 2450 2451
21 2454 2455 2456
22 2459 2460 2461
23 2464 2465 2466
24 2469 2470 2471
25 2474 2475 2476
26 2479 2480 2481

Ak na svetelnom zariadeni nie je Ziadna indikacia UspeSného sparovania, signal vysielany prepinaom nie je na
spravnom kanali, musime zmenit kandl prepinaca.

Ak chcete zmenit' kanal prepinaca, kratkym stlaenim zvoleného tlacidla prejdete z predvoleného kanalu 11 na
nasledujuci.Pri kazdom takomto stlaceni tlacidla prepinac vysiela na dalSom kanali.

Po kazdom takomto stlaceni tlacidla pockajte priblizne 1 sekundu, aby ste skontrolovali, ¢i je na svetelnom zariadeni indikator
Uspedného spérovania.

Ak je parovanie Uspesné, ukoncite rezim ucenia na prepinaci. Ak bol dosiahnuty kanal 26, ale stéle nie je Ziadna indikacia, mdZze to byt
preto, Ze prepinac od Uplného zaciatku eSte nevstupil do rezimu ucenia. Musime zopakovat krok 2, aby sme ho prepli do rezimu

ucenia.

Odstranit parovanie so sparovanym zariadenim Zigbee Light (Standardny reZim):
Krok 1: aktivujte ucenie vymazania do reZimu prepinania GP sparovaného svetelného zariadenia(vo vieobecnosti nase svetelné zariadenia
vstlpia do rezimu kratkym stlacenim ,prog”. alebo tlacidlom ,reset” 3-krat alebo 3-krat resetovanim napajania), pozrite si prirucku prislusného

svetelného zariadenia.

Krok 2: Prepnite prepinac GP do reZimu ucenia.
Ak chcete prejst' do rezimu ucenia, zacnite vyberom jedného tlacidla na prepinaci. (PouZite rovnaké tlacidlo pre cel sekvenciu,

stlaenim akéhokolvek iného tlacidla opustite rezim ucenia.)

Dalej vykonajte nasledujicu postupnost:

1. Stlacte a podrzte zvolené tlacidlo na viac ako 10 sekind a potom ho uvolhite.

2. Raz krétko stlacte tlacidlo a potom ho uvolnite.

3. Stlacte a podrzte tlacidlo znova na viac ako 10 sekind a potom ho

uvolnite Prepinac teraz vstupil do reZimu ucenia.

Pockajte priblizne 1 sekundu, aby ste skontrolovali, ¢i je na svetelnom zariadeni indikator, Ze parovanie je vymazané,

vo vieobecnosti nase svetelné zariadenie 4-krat zablikd, co znamend, Ze sparovanie bolo Uspesne vymazané.



Ukoncite reZzim ucenia na prepinaci, s ktorym sa svetelné zariadenie sparovalo, stlacenim akéhokolvek iného tlacidla po odstraneni

parovania. Staci ignorovat krok 3.
Ak sa ni€ nezobrazuje, pokracujte vo vykonavani kroku 3.

Krok 3: Cyklujte cez Sestnast Zigbee kanalov

Ak sa na svetelnom zariadeni nenachadza Ziadna indikacia, ktora by indikovala, Ze parovanie je vymazané, signal vysielany prepinacom nie je zapnuty
spravny kanal, musime zmenit kanal prepinaca.

Ak chcete zmenit kanal prepinaca, kratkym stlacenim zvoleného tlacidla prejdete z predvoleného kanalu 11 na dalsi
jeden.Pri kaZzdom takomto stlaceni tla¢idla prepinac vysiela na dalSom kanali.

Po kazdom takomto stlaceni tlacidla pockajte priblizne 1 sekundu, aby ste skontrolovali, ¢i je na svetelnom zariadeni
indikator, Ze parovanie je vymazané.

Ak sa parovanie Uspesne odstranilo, ukoncite rezim ucenia na prepinaci. Ak bol dosiahnuty kanal 26, ale stale nie je Ziadna indikacia,
moze to byt preto, Ze prepinac od Uplného zaciatku este nevstupil do rezimu ucenia. Musime zopakovat krok 2, aby sme ho prepli
do rezimu ucenia.

Funkcia opakovania signalu kompatibilnych svetelnych zariadeni

Kompatibilné svetelné zariadenia m6zu zopakovat prijaty bezdrétovy signal z prepinaca, iba ak st vSetky svetelné zariadenia zapnuté
pridané do rovnakej siete Zigbee mdzu opakovat prijaty signal. Existuju 3 rozne situécie: 1. Ak mate ovladac brany a
svetelné zariadenia, najskor pridajte vietky svetelné zariadenia k brane a potom sparujte GP

postupne prepnite na vietky svetelné zariadenia.
2. Ak mate iba svetelné zariadenia a dialkové ovladanie Zigbee na batérie/striedavy prid, nastavte siet Zigbee pomocou svetla

zariadenia a dialkové oviadanie Zigbee, potom spérujte prepinat GP so vietkymi svetelnymi zariadeniami jeden po druhom.

3. Ak méte iba svetelné zariadenia, pouzite najprv svetelné zariadenie na nastavenie siete Zigbee a potom pridajte dalSie svetelné zariadenia do

siet (pozrite si prirucku k svetelnému zariadeniu), potom sparujte prepina¢ GP s inymi svetelnymi zariadeniami jeden po druhom.

Instalacia

S plastovym ramom So sklenenym ramom

cR2430

Klacovou sucastou tohto ovladaca je univerzalny, extrémne otocny Standardny spinaci prvok, ktory méZe byt integrovany do

mnohych ramov od réznych vyrobcov, ako je uvedené nizsie:

BERKER Sklo S1, B1, B3, B7
GIRA Standard55, E2, Event, Esprit
JUNG A500, Aplus

MERTEN M-smart, M-Arc, M-Plan
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