Dialkovy ovladac¢ ZigBee Wall Touch CCT
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Délezité: Pred instaldciou si precitajte vsetky pokyny

Uvod do funkcie

09.ZG2TC4.04768

Skupinové tlacidla, kliknutim vyberte skupinu, stlacenim a podrzanim ju zapnete / vypnete

LED indikator

50% CW + 50% WW
Stlacenim a podrzanim znizite

intenzitu svetla svietidla. {}

Farebné koliesko CCT,

Zapnut / vypnut tlacidlo, kliknutim

zapnete / vypnete v3etky sparované svetelné
zariadenia

Stlaenim a podrzanim vyhl'adate a sparujete
siet ZigBee alebo obnovite vyrobné nastavenie

stmievaca.

I—— Stlacenim a podrzanim zvysite intenzitu
svetla sparovanych svetelnych zariadeni

100% WW + 0% CW

0% WW + 100% CW

Poznamka: Tento dial'kovy oviadaé
podporuje 4 skupiny pre viazanie max. 30
svetelnych zariadeni. Pre kaZdu skupinu je
mozné uloZit a vyvolat 4 scény.

Tlacidla scén, stlacenim a podrzanim scénu ulozite, kliknutim ju vyvolate.

Predna strana

60,3 mm
19,4 mm 52,0 mm
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Ovladac ZigBee

60,3 mm
52,0 mm

AC prikon

Zadné strana

Udaje o produkte
Protokol
Vstupné napatie
Prenosova frekvencia
Rozsah prenosu (voiné pole)
Typ ochrany
Rozsah stmievania

Rozmery

ZigBee 3.0

100 - 240 V str

2,4 GHz

30 metrov

1P20

0,1% - 100%

86x86x29,1Tmm

ZigBee funkcie podporované tymto dialkovym

* Zakladné * Konfigurécia napajania

Vystupné funkcie:
« Scény

* Identifikovat' * Skupina

Bezpecnost' a varovania

« NEINSTALUJTE, ak je do pristroja pripojené napajanie.

* NEVYSTAVUJTE zariadenie vihkosti.

Prevadzka

1. Toto dialkové ovladanie ZigBee CCT je bezdrétovy vysielaé, ktory

* Identifikovaf

st

* Zapnuté/
vypnuté

* Diagnostika

« Dialkové ovladanie ZigBee CCT zaloZené na ZigBee 3.0

* Plne dotykové sklenené rozhranie, plynulé CCT a riadenie intenzity svetla

* Umozriuje sparovat svetelné zariadenia ZigBee prostrednictvom
touchlinku bez koordinatora

* Podporuje rezim hl'adania a viazania na sparovanie so svetelnymi

zariadeniami ZigBee v rovnake;j sieti

* Podporuje 4 skupiny pre viazanie max. 30 svetelnych zariadeni

2,4 GHz globalna prevadzka

Dosah prenosu az 30m

Kompatibilné s univerzalnymi produktmi ZigBee Gateway

Kompatibilné s univerzalnymi svetelnymi zariadeniami CCT ZigBee

pné funkcie:

* Ovladanie urovne

* Oviadanie farieb . Ota

i so ZigBee. Tento vysiela¢ vysiela

je s réznymi

bezdrétové radiové signaly, ktoré sa pouzivaju na dialkové

2. Toto dialkové ovladanie ZigBee podporuje 4 skupiny pre viazanie max. 30

ZigBee.

3. Parovanie siete Zigbee prostrednictvom koordinatora alebo HUB (pridané do a Sief Zigbee)

Krok 1: Odstrarite dialkovy ovladac z
predchadzajucej siete zigbee, ak uz bol do nej
pridany, inak parovanie zlyha. Precitajte si

&ast ,,Ru¢né obnovenie vyrobnych nastaveni“.

Krok 3: Stlacte a podrzte stlacené, kym

LED indikator sa rozsvieti.

zariadeni, a

LED indikator

sS4

fiuje ovladat Tunable White svetelné zariadenia

Krok 2: Zo zigbee
ovladaca alebo HUB, vyberte pridanie
zariadenia alebo prislusenstva podl'a pokynov

radica zadajte reZim parovania.

Krok 4: Okamzitym kratkym stlacenim vyhladate
blizku siet, indikator blika kazdu 1 sekundu.
Indikator potom bude patkrat rychlo blikat pre

Uspesné sparovanie.



Poznamka: 1) Po uspe$nom sparovani sa informacie ovladaca zobrazia na dialkovom ovladaci alebo HUB.

2) Po sparovani s Philips Hue Bridge sa na HUB nezobrazia Ziadne vzdialené informéacie.

4. TouchLink k Zigbee svetelnému zariadeniu

Krok 1: Nastavte zigbee svetelné
zariadenie aby spustilo TouchLink
do prevadzky, pozrite si jej manual

a dozviete sa ako.

Krok 3: Kratkym stlacenim
ubovolného tlacidla vyberiete
skupinu, ktoru chcete spojit s
TouchLink.

Krok 4: Stlacte a podrzte stlacené,

kym LED indikéator sa rozsvieti.

LED indikator
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Krok 2: Dialkovy ovlada¢ umiestnite do

10 cm od osvetlovacieho zariadenia.

<10 cm

Osvetlovacie zariadenie ZigBee

Krok 5: Nasledne stlacte aby sa zapol
TouchLink a spustil ovlada¢. LED
indikator rychlo blika po dobu 3 s,
potom pomaly Sestkréat blikne, o
signalizuje Uspes$né sparovanie so
zariadenim, a svetlo pripojené k

zariadeniu dvakrat blikne.

Poznamka: 1) Priamo TouchLink (oba sa nepridané do siete ZigBee), kazdé dialkové ovladanie sa méze prepojit so 30 zariadeniami.

2) TouchLink po pridani oboch do siete ZigBee, méze byt kazdy dialkovy ovladaé prepojeny s

max. 30 zariadeni.

3) V pripade Hue Bridge a Amazon Echo Plus najskér pridajte do siete dialkové ovladanie a

zariadenie, potom TouchLink.

4) Po funkcii TouchLink méze dialkové

ovladat pripoj

5. Odstranené zo siete Zigbee prostrednictvom koordinatora alebo HUB.

6. Obnovenie vyrobnych nastaveni ruéne

Krok 1: Stlacte a podrzte stlacené, kym

LED indikator sa rozsvieti.
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Edit  Moveout | Reset

LED indikator

é osvetl'ovacie zariadenia.

Z ovladaca ZigBee alebo HUB, vyberte podla
pokynov dialkovy ovlada¢ na vymazanie alebo
resetovanie. Indikator trikrat rychlo zablika, o

signalizuje Uspe$né odstranenie.

Poznamka: Vietky konfiguracie
sa resetuju az po resetovani alebo odstraneni

dialkového ovladaca zo siete.

Krok 2: Okamzite kratko stlacte 5-krét,
indikator blikne 3-krat, ¢o signalizuje

uspes$né vynulovanie.

7. Odstraite Touchlink parované ZigBee osvetl'ovacie zariadenie

Krok 1: Nastavte TouchLink parované
zariadenie zigbee tak, aby spustilo TouchLink
do prevadzky, prosim pozrite si jeho prirucku

a dozviete sa ako.
Krok 3: Kratko stlacte tlacidlo skupiny, s

ktorym bolo zariadenie prepojené.

Krok 4: Stlacte a podrzte stlaéené, kym

LED indikator sa rozsvieti.

LED indikator

Krok 2: Dialkovy ovlada¢ umiestnite do 10

cm od osvetlovacieho zariadenia.

<10 cm

Osvetlovacie zariadenie ZigBee

Krok 5: Okamzitym kratkym dvojitym stlacenim
spustite odstrariovanie TouchLink ovladaca.

LED indikator rychlo blika po dobu 3s, potom pomaly

8. Obnovte vyrobné nastavenie svetelného zariadenia (dotykovy reset)

Krok 1: Nastavte zariadenie zigbee
tak, aby spustilo TouchLink do

prevadzky, pozri jeho prirucku.

Krok 3: Stlacte a podrzte stlacené, kym sa
LED indikator rozsvieti.

9. Najdite a spojte ZigBee osvetlenie

LED indikator
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Sestkrat blikne, ¢o signalizuje Uspesné odstranenie.

Krok 2: Dial'kovy ovlada¢ umiestnite do 10

cm od osvetlovacieho zariadenia.

<10 cm

Osvetlovacie zariadenie ZigBee

Krok 4: Nasledne krétko stlacte patkrat, aby
ste spustili Touch Reset ovladaca.

LED indikator rychlo blika po dobu 3s, potom

Poznamka: Skontrolujte, ¢i je zariadenie a dialkovy ovladaé¢ pridany do rovnakej siete zigbee.

Krok 1: Spustite reZzim hl'adania a viazania
na osvetlovacom zariadeni Zigbee (uzol
iniciatora) a povolte mu najst a viazat ciel’,
pozrite si jeho priru¢ku.

Krok 2: Kratko stlacte tlacidlo skupiny do

ktorého zariadenie by ste chceli zaviazat.

Krok 3: Stlacte a podrzte stlacené, kym sa
LED indikéator rozsvieti.

LED indikator sa rozsvieti.

LED indikator
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pomaly trikrat blikne, ¢o signalizuje Uspes$né

vynulovanie.

Osvetiovacie zariadenie ZigBee

Krok 4: Kratkym stlatenim umoznite obladacu
(cielovému uzlu) vyhladat a naviazat iniciatora.

Indikator LED bliké 4krat pre Uspesnu vazbu alebo
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Poznamka: Kazdy dialkovy ovladaé méze viazat max. 30 svetelnych zariadeni.

dvakrét, ak vazba zlyha.



10. Najdite a zruste védzbu osvetlovacieho zariadenia Zigbee 14. Ako skontrolovat &i dialkovy ovladaé patri do siete alebo nie
Krok 1: Spustite rezim hladania a viazania na Kratke stlacenie l'ubovolného iného tlacidla okrem skupinovych tlacidiel, ak indikator blika znamena to Ze dialkovy ovlada¢ uz bol pridany do siete, ziadne
blikanie indikatora znamena, Ze dialkovy ovlada¢ nepatri do Ziadnej siete.

osvetlovacom zariadeni Zigbee (uzol iniciatora) a LED indikator

povolte mu najst a viazat ciel’, pozrite si jeho prirucku.
Elektrické schéma

I ,J:
Krok 2: Kratko stlacte tlacidlo

skupiny, na ktoré je zariadenie viazané.

Osvetlovacie zariadenie ZigBee
[ = =5

Krok 4: Kratkym stlacenim dvakrat umoznite

[ vzdialenému (ciefovému uzlu) vyhladat a zrusit
‘ viazanie iniciatora. LED indikator blika 4 krat pre

Uspesdné zrusenie viazania alebo dvakrat ak zlyha

Krok 3: Stlacte a podrzte stlacené, kym —

LED indikator sa rozsvieti.
S1 S2 o
Vviazanie. Ovladac ZigBee

11. Vymazte vSetky sparované svetelné zariadenia rezimu vyhl'adavania a viazania

LED indikator

Krok 1: Kratke stladenie na vybratie skupiny,
. . . ) S Krok 3: Stlacenim 5-krat nepretrzite
ktorui cheete zrusit alebo viazat.

odstranite vietky viazané svetelné
zariadenia. LED indikator 4 krat zablika pre

uspes$né odpojenie.

Krok 2: Stlacte a podrzte stlacené, kym sa

LED indikator rozsvieti.

Sietové napjanie

50 / 60Hz

12. Nastavenie siete a pridanie zariadeni do siete (nie je potrebny ziadny koordinator alebo hub) 100 - 240 V str

LED indikator
Instalacia

Krok 1: Obnovte vyrobné nastavenia Krok 2: TouchLink ovladaca a zariadenia

dialkového ovladaca a osvetlovacieho zariadenia, pozri o . )
ich manualy. 1 5 3 4 pre nastavenie siete, pozri ich manual.
<10 cm
| Osvetlovacie zariadenie ZigBee
Krok 3: Kratkym stlacenim tlacidla o O 102
umoznite sieti objavovat a pridat '
zariadenia, LED indikator dvakrat zablika. Kol AN asic dialkové ovisdani
rok 4: Nastavte d'alSie dialkové ovladanie

Casovy limit je 180 sekund. Po uplynuti

&asového limitu, zopakujte operaciu. do rezimu parovania v sieti a sparujte ho so

sietou, pozrite si jeho prirucku. e

Krok 5: Pridajte do siete d'alSie ovladace, ako budete potrebovat.
Krok 6: Obnovte vyrobné nastavenia svetelnych zariadeni, ktoré chcete pridat do siete, pozrite si ich prirucky.
Krok 7: TouchLink sparujete pridané dialkové a osvetlovacie zariadenia, ktoré chcete pridat, zariadenia sa pridaju

do siete cez Touchlink, pozrite si ich prirucky.

13.0TA

Dial'kové ovladanie podporuje aktualizaciu firmvéru prostrednictvom OTA, a kazdych 10 mindt bude automaticky ziskavat novy firmvér z oviadaca alebo HUB zigbee.




